TELJESITMENYNYILATKOZAT

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 305/2011 EU rendelet I1l. fejezet és 36. cikk (1) b) valamint a 275/2013 (VII.16)

Korm. szamui rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alabbi termékeket a nyilatkozat kiadasakor az

MSZ EN 14351-1:2006 + A2 2017 szamU harmonizalt szabvany szerint gyartottak. A PVC nyilaszarok mindenben
megegyeznek a vizsgalo laboratorium altal vizsgalt tipus mintaval. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesitménye

megfelel a nyilatkozatban és a CE cimkében foglaltaknak.

Rendelés azonosito:

Az Epitési termék gyartoja:

Inno Therm Ablak Kft.

2131 Gad, Majorsag koz 1.

azzal egyenérteki.

A termékcsoport rendeltetési teriilete.

A termék tipusa azonositd adatai:

GEALAN ablakok, erkélyajtok.

S80001Q, A, és B.

A megrendelt tétel teljesitmény jellemz6it a CE cimke tartalmazza.

A GEALAN rendszerbe tartoz6 homlokzati nyilaszarok kemény PVC-b6l késziiltek,
sarokvegtelenitett gumitomitéssel, hészigetelt Givegezéssel. A vasalatrendszer ROTO NT vagy

Ezen nyilatkozat az MSZ EN 14351-1:2006 +A2:2017 szabvany szerinti, egy és két vagy
tébbszarnyu ablakokra és erkélyajtokra (fix, nyilo, buko, bukonyild, kozépen felnyild, told-buko,
forgd) és egy vagy tébbszarnyu bejérati ajtokra vonatkozik, tiizgatlo tulajdonsag nélkiil.

Lakohazak, nyaralok, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesitmények.
Nyilaszarocsere esetén a hatosagi eldirasokat be kell tartani. (pl. gazmivek)

A teljesitmény allandésaganak értékelése és ellendrzése: 3. AVCP rendszer

a) a gyarto végzi az lizemi gyartasellendrzést,

b) a bejelentett vizsgalolaboratorium végezte a terméktipus meghatarozaséat tipusvizsgalat.

Harmadikfél altal végzett elsé tipusvizsgalatok: ift. ROSENHEIM Gmbh, Theodor-Gietl-Str. 7-9. Notified Body: 0757
Az elsé tipusvizsgalati jegyz6konyv szama: ift. 12-00117-PR08
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MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017

Inno Therm Ablak Kft.
2131 Géd, Majorsag kéz 1.
S 8000 1Q Fix és egyszamyli PVC ablak és erkélyajto
Teljesitményjellemzék:

Alapvetd Teljesitmény | Harmonizalt
tulajdonsagok szabvany
Légzaras: 4. osztaly
Vizzéras: 8A
Szélallosag: C5/B5
Biztonsagi 4. osztaly MSZEN
eszkzok: 14230%6-
Z:;ée];,j e Cre2 &2 +A2:2017
Hangszigetelés: | 34-47 dB
Hészigetelés: Ug=10

W/m2K

Uw: 1.1-1.2
W/m2K
mérettdl
fiiggd

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017
Inno Therm Ablak Kift.
2131 God, Majorsag kéz 1.
S 8000 1Q Két vagy tobb szarmyu PVC ablak és
erkélyajto
Teljesitményjellemzdk:

Alapvet6 Teljesitmény | Harmonizalt
tulajdonsagok szabvany
Légzaras: 4. 0.

Vizzéras: 9A
Szélallosag: C3/B4
Biztonsagi 4. osztaly MSZEN
eszkézok }423;)5016
Tlzvédelmi . -
o:zté?)? 2 Cazdd | G
Hangszigetelés: | 3447 dB
Hészigeteles: Ug=1.0

W/m?K

Uw: 1.1-1.2

Wim2K

mérettol

fiiggd

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017
Inno Therm Ablak Kit.
2131 Géd, Majorsag koz 1.

S 8000 1Q EgyszamyU bejarati ajto
Teljesitményjellemzék.

Alapvetd Teljesitmény Harmonizalt
tulajdonsagok szabvéany
Légzaras: 4. 0.

ift 201 28313
Vizzéras: 7A
ift 201 28313
Szélallosag: C1
ift 201 28313
Biztonsagi Megfelel 4. MSZ EN 14351-
eszkdzok osztaly 1:2006+A2:2017
teherviseld ift 201 28313
képessége:
Tlizvédelmi CL-S2, d0
osztaly
Hangszigetelés: | NPD
Hészigetelés: Uvegtdl es
mérettdl
fiiggd

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

Jelen teljesitmenynyilatkozat kiadasaert és tartalmaert kizarolag a gyarto a felelGs.
Ervényes: Valtozatlan gyartastechnologia esetén 5 evig, vagy a visszavonasig.

Melléklet: Hasznalati-kezelési Utmutato.

A teljesitménynyilatkozat kiadasanak idopontja:
God, 2022-
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