Inno Therm Ablak Kift.

Hasznalati-kezelési utmutato.

Termékeink Ptk. szerinti szavatossagi ideje a vasarlastél szamitott 2 év. Kulon szerz8désben tobblet szavatosségot és jotallast vallalunk a
dokumentumban foglalt idétartamon belll.
A szavatossagi igény nem érvényesithetd:
- nem a leirt felnasznalasi tertiletre torténd beépités,
- szakszerlitlen tarolas, beépités,
- karbantartas elmulasztasa,
- nem megfeleld (gondatlan) hasznalatbol eredd karosodas,
- a vasarlas vagy a beépités utan keletkezett kiilsé mechanikai sérillések esetén.”
A szavatossag és jotallas vonatkozik:
o Anyil&szard valamennyi elemének helyes miikddésére,
o Uvegek tdmitésére,
A szerkezet megfeleléségére,
A nyilatkozatban rogzitett termék jellemzkre.

Az esetleges hibak a vasarlas helyén irasban jelenthetdk be, a szamla/befizetési bizonylat bemutatasa mellett.

Figyelem!

Felhivjuk a kedves vasarlok figyelmét, hogy az Ujépitési lakasoknal az elsé és masodik fitési szezon alkalmaval a nyilaszardk feliiletén
fokozott paralecsapddas tapasztalhato, amely garancialis hibara nem vezethetd vissza. A fokozott paralecsapddas a vizes épitési
technologiabol adodd (vakolas, aljzatbeton, festés) nedvesség kovetkezménye, amelyet rendszeres atszelléztetéssel vagy az ivegen
kicsapodo para letorlésével lehet mérsékelni.

Tisztelt Vasarlo!

Keérjiik, hogy termékiink megvasarlasa utan tanulmanyozza at az alabbiakat! Bizunk benne, hogy az ott leirtak segitik Ont abban, hogy
nyilaszarénkat mind hosszabb ideig megelégedéssel tudja hasznalni.

Térolas és kezelés.
Az ablakok, erkélyajtok tizemileg szerelt kivitelben kertiinek forgalomba. Kérjik a csomagoléanyagot kdrnyezet tudatosan kezelje.

Széllitas kdzben dvja a szerkezeteket az eldBléstdl, a sérliléstdl, a nedvességtdl. Beépitésig fedett, szaraz helyen, alatétfakra allitva, vagy
fektetve az id6jaras karositd hatasat kizarva tarolja. Sajat szallitas esetén a szallitasbdl eredd karokért felelésséget nem vallalunk.

A vasalatokat beszerelés, illetve a falkava végleges elkészitését kdvetben, majd idénként be kell allitani, nem megfeleld zarodasi eré vagy
akadalyozott miikddés esetén. A vasalatok ,elallitbdasa” a szarnyak becsapddasanak kdvetkezménye, nem tartozok a szavatossag kérébe.
A bejérati ajtd zarasahoz a kilincset kb 30°-ban meg kell emelni, majd a kulcsot ez utan lehet elforgatni és az ajtét bezarni.. Nyitasnal a kulcs
szabadon elforgathat6 és az ajté nyithato.

A vasalatokat 4-es imbuszkulcs segitségével lehet szabalyozni. Az els§ alkalommal a szabalyozashoz kérje szakember segitségét.
Hasznalat: Ablak, erkélyajtd

Kilincs vizszintes &lldsban — nyitva

Felfelé nézé kilincs-allassal — buko funkcié

Lefelé nézé kilincs-allassal — zarva

Résszell6z6 esetén a kilincs a nyitott és a bukd allas
koz6tt 45° fokos szdgben felfelé néz.

MNyfla-bukd ablak
mikadtetese

Biukd iremmadd

Hyilé tzemmad

Hasznalat: Bejarati ajto
Kilincs (tkdzésig torténd felfelé huzasa, majd a kilincs elengedése utan a
ot z&rédasi pontot. Nyitds hagyoméanyos ajtdé miikddésével azonos médon.

kulcsegyszeri elforditasaval zarjuk az

Beépitési kovetelmények.

A termék kizarélag falazast kdvetden az elére elkészitett falnyilasba épithetd be! A beépitési mdd kizardlag az utélagos elhelyezés. A
tokszerkezet és a falnyilas kdzotti hézag 5 és 15 mm kdzott legyen.
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A hagyomanyos PUR habos résszigetelés helyett a RAL szalagtechnoldgiaval torténd beépitést javasoljuk. Lényege, hogy a beépités sorén
alkalmazott féliak és szalagok a PUR habszigetelést szarazon tartjak. Ezek a specidlis szalagok és foliak megakadalyozzak, hogy a PUR
hab bellilrél nedvességet vegyen fel illetve a kiilsé oldalon alkalmazottak lehetéveé teszik, hogy a nedvesség kifelé tavozzon a szigeteld
résbél. Optimalis esetben a nyilaszardk beszerelése soran keletkezd beépitési sik, hasonldan j6 hészigetelési és tartossagi mutatdkkal
rendelkezik, mint a nyilaszard szerkezet. A RAL rendszer szerinti beépités alapfeltétele a szaraz éplilet, és az egyenes sima falkavak.

Ablakok és erkélyajtok és bejarati ajtok beépitése és a beallitas menete.
Javaslat!

1. A szarnyat leemeljlik a tokrdl (bukd-nyilo szerkezetnél a bukdollét ki kell akasztani a szarnybdl buké helyzetben).

2. A tokot behelyezziik a falnyilasba, fa alatétekkel és ékekkel elvégezziik a beallitast a kovetkezOk betartdsaval: az alsdcsapos vizszintes
legyen, a tok all6 elemei fliggblegesek legyenek két iranybdl beallitva, a pontos bedllitas utan ékekkel rogzitsiik a tokot.

3. A szarnyat felhelyezziik a tokra, zaras és nyitdsprobat végziink. Szikség esetén a vasalatrendszernél alkalmazhaté lehetéségekkel az
ablakszarnyak beallitasat elvégezzik.

4. A szarnyat leemeljlk a tokrol.

5. Elvégezziik a tok végleges rogzitését.

Rdgzitési helyek:

Fligg6leges tokelem: alul, foliil és kdzben annyi helyen, hogy a régzitések kozotti tavolsag maximum 50 cm lehet.

Vizszintes tokelem: a régzitések tavolsaga a fliggbleges tokelemtdl és egymastdl maximum 50 ¢cm lehet

Régzitési lehetdségek:

Tokra szerelt (tok bedllitasa el6tt) beépitd vas és falba tiplizett csavar (kereskedelemben kaphat6) segitségével,

Tokon keresztiili rogzités tipli és csavar segitségével (a beallitott tokot ki kell venni a falnyilasbol, hogy a tiplik elhelyezhetdk legyenek és
visszahelyezéskor figyelni kell, hogy pontosan oda kertiljon vissza),

Tokon keresztiili rogzités specialis tokrdgzité csavar (falazé anyagnak megfeleld tipus) segitségével,

Végleges rogzités PUR habbal, vagy RAL médszerrel.

A tokok 90 cm-es hosszUsag folott kdzépen kitamasztjuk fliggbleges és vizszintes iranyban is, hogy a hab ne tudja dsszenyomni, PUR
habbal kitoltjik a tok és falnyilas kozotti rést, betartva a hab alkalmazaséra vonatkozo eléirasokat. A hab kikeményedése utana a
kitiremkedd részek levaghatok.

6. A szarnyat felhelyezzlk a tokra és az esetleg szlikséges finom beallitasokat elvégezziik.

7. A beépitése utan végzett vakolasi, szinezési munkak soran meg kell akadalyozni a vasalatok szennyezddését.

8. A bejérati ajtd beépitésénél Ugyeljink a kiszébsik megfelelé meghatarozasara figyelembe véve a burkolat szintjét is, métervonal
segitségével.

A SZAKSZERU BEEPITES A HIBAMENTES MUKODES, TOVABBA A SZAVATOSSAGIIGENY ERVENYESITESENEK FELTETELE,
. EZERT AZT KIZAROLAG SZAKEMBER SZERELJEBE!
A BEEPITES MEFELELOSEGEERT A BEEPITO TARTOZIK SZAVATOSSAGGAL.

Karbantartas és tisztitas.

A KESZFELULETU TERMEK FELULETKEZELEST NEM IGENYEL.
A feliletek tisztitasa karcmentes tisztitdszerrel torténjen, a rajta feltlintetett Gtmutatés szerint

Evente legalabb egy alkalommal sziikséges:
A vasalatok olajozasa,
A mikddési hézagok ellenérzése, szilkség esetén a vasalatok utén allitasa a beéllitasnal leirt médon,
A gumitdmités kezelése szilikonnal vagy glicerinnel a rugalmassag megtartdsénak érdekében.

Végfelhasznalas és a szerkezeti elemek cseréje.

A termékcsoport felhasznalasi terlilete, lakohazak, nyaraldk, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesitmények.

A fébb szerkezeti elemek cseréje, (pantok, zarak, kilincsek, tdmités, tomité profil, liveg) a szerkezeti elemek karosodasa nélkiil lehetséges.
A csere soran Ugyelni kell arra, hogy a fellletek és a szerkezeti elemek ne sériljenek. A szerkezeti elemek cseréjét kizardlag szakember
végezheti, aki felel az altala elvégzett munka megfeleldségéért.

Hasznalati biztonsag.

A nyilaszarék mikddtetése soran ugyelni kell arra, hogy azokat csak akadalymentesen szabad nyitni és zarni. Surlodas vagy akadalyozott
mikodés esetén a pantokat be kell &llitani, a szarnyakat tulfesziteni nem szabad.

A szérnyakat 5 Kg-nél nagyobb mértékben tllterhelni nem szabad.

Barmely szerkezeti elem sérllése vagy meghibasodasa esetén haladéktalanul intézkedni kell a javitasrol az esetleges személyi sérilések
megel&zése érdekében.



